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1. ANTECEDENTES 

El tramo de la calle Concepción Arenal situado entre la rotonda de Las Anclas y la calle José Trasende 

cuenta con canalización de aguas residuales en ambas aceras. Esta red municipal es antigua y está 

constituida por tuberías de hormigón de varios diámetros comprendidos entre  200 y 500 mm, 

tuberías de gres y tuberías de PVC, según datos proporcionados por el Concello de Marín. Esta 

variedad de materiales y diámetros está motivada por la gran cantidad de reparaciones que ha habido 

que realizar en los mencionados colectores, por lo que, debido a su mal estado, conviene renovar. 

El vertido de la red de aguas residuales de esta zona se realiza mayormente en el colector existente en 

la calle Tombo, a excepción de un pequeño tramo que desagua en el colector existente en la 

intersección con la calle José Trasende. 

Asimismo se ha detectado que existen algunos tramos de saneamiento de aguas pluviales conectados 

a la red de aguas residuales, funcionando por lo tanto como red unitaria,  con la problemática que ello 

representa, y siendo esta circunstancia confirmada por los técnicos municipales. 

El Concello ha realizado recientemente una inspección con cámara de video, por el interior de los 

colectores de la esquina de la calle José Trasende con Concepción Arenal con el fin de comprobar su 

estado y verificar si es correcto para no tener que sustituirlos, ya que una actuación en zanja a esta 

profundidad podría comprometer la estabilidad de los edificios que están muy próximos a la 

instalación. El informe y la grabación de esta inspección han sido proporcionados a la redactora de 

este documento para la elaboración del proyecto; el informe se adjunta al final de este documento.  

De la documentación se desprende que existe un tramo de tubería de hormigón de 400 mm de 

diámetro en el ámbito del proyecto, a prácticamente 4 metros de profundidad, con una junta abierta y 

presentando algunas fisuras y pequeñas deficiencias que requieren de una actuación de rehabilitación. 

El estado de este colector permite una reparación desde el interior con un sistema de encamisado con 

manga continua autoportante, evitando la apertura de grandes y profundas zanjas. 

Asimismo, el pozo de registro de uno de los extremos de este colector, situado delante del garaje del 

edificio nº 100 (Edificio Neptuno), presenta mal estado de conservación en su parte inferior. 

Las actuaciones previstas en proyecto contemplan, a petición del Concello de Marín, la renovación de 

las canalizaciones de la red de saneamiento de aguas residuales de este tramo de la calle Concepción 

Arenal. 

En definitiva, y a la vista de la situación y del estado de los colectores tal como se ha explicado, se ha 

planteado esta renovación con dos tipos de actuaciones: 

- Ejecución de nueva red de colectores por medios tradicionales con apertura de zanja. 

- Rehabilitación interior de colectores mediante encamisado con manga autoportante. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROYECTADA 

La red de saneamiento de aguas residuales se ha planteado de manera que las aguas recogidas 

desaguarán principalmente por la calle Tombo.  

De este modo, la red de residuales de la calle Concepción Arenal entre la rotonda de las Anclas y la 

calle José Trasende tiene dos sentidos, de la calle José Trasende hacia la calle Tombo y de la rotonda 

de las Anclas hacia la calle Tombo.  

En la margen derecha  el colector existente que va desde el edificio nº 100 hacia la Joyería Fontán, en 

el nº 104, será rehabilitado interiormente, ya que se encuentra a mucha profundidad y las condiciones 

del mismo lo permiten. 

La nueva red de aguas residuales proyectada va a recoger los colectores existentes que vienen de calle 

de A Cañota (margen derecha en sentido sur-norte) y de calle Pitanxo. 

De acuerdo con lo indicado por los Servicios Técnicos Municipales, la nueva red de aguas residuales 

estará formada por tubería de PVC SN-4 de diámetros 315 mm y 400 mm. Se realizará un cruce de 

calzada a la altura de las calles Tombo y Pitanxo. Este cruce, que recogerá las canalizaciones de ambas 

márgenes y de los dos sentidos, y que recoge asimismo la canalización de la calle Pitanxo, se realizará 

con tubería PVC diámetro 400 mm. 

Las canalizaciones de aguas residuales discurrirán por debajo de las de aguas pluviales en los dos 

puntos en que se cruzan: en la esquina con la calle Pitanxo y en la esquina con la calle Tombo (véase 

detalle del cruce en el plano 6.1 Planta saneamiento pluviales (hoja 4 de 4).  

El trazado de los colectores de aguas residuales se han planteado por debajo de las aceras. 

Con la finalidad de mejorar la pendiente de la tubería y, por lo tanto, su funcionamiento, se conforma 

la red según los siguientes tramos: 

Margen izquierda 

- Tramo R-1 (entre los pozos de registro 1 y 23): se instalará en todo el tramo indicado 

canalización de PVC SN-4 de 315 mm de diámetro, con una pendiente uniforme del 0,8%, con 

una longitud aproximada de 217,45 m, siendo el sentido de las aguas desde la calle José 

Trasende hacia la calle Tombo. 

- Tramo R-2 (entre los pozos 1 y 5): se instalará en todo el tramo indicado canalización de PVC 

SN-4 de 315 mm de diámetro, con una pendiente uniforme del 1% y con una longitud 

aproximada de 44,02 m, siendo el sentido de las aguas desde fin de la actuación (rotonda de 

las Anclas)  hacia la calle Tombo. 

Margen derecha 

- Tramo R-3 (comprendido entre los pozos de registro 2 y 31), se instalará en todo el tramo 

indicado canalización de PVC SN-4 de 315 mm de diámetro, con una pendiente uniforme del 

0,80%, con  una longitud aproximada de 203,40 m, siendo el sentido de las aguas desde el nº 

100 de la calle Concepción Arenal hasta la intersección de ésta con la calle Pitanxo. 

- Tramo R-4 (comprendido entre los pozos de registro 2 y 11); se instalará en todo el tramo 

indicado canalización de PVC SN-4 de 315 mm de diámetro con una pendiente uniforme del 

1%, este tramo recogerá en su inicio, en el pozo 11, el colector de residuales existente que 

baja por la calle de A Cañota. La longitud aproximada de este tramo es de 78,01 m, siendo el 

sentido de las aguas desde la confluencia con la calle de A Cañota hacia la calle Pitanxo. 
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- Tramo R-6 (comprendido entre los pozos de registro 33 y pozo existente frente garaje del 

nº100); se instalará en todo el tramo indicado canalización de PVC SN-4 de 315 mm de 

diámetro con una pendiente uniforme del 1,50 %, con una longitud aproximada de 10,51 m, 

siendo el sentido de las aguas desde la finca del nº 102 de la Calle Concepción Arenal hacia el 

pozo existente frente al garaje del nº100, Edificio Neptuno. 

Cruce de calzada 

- Tramo R-5 (comprendido entre los pozos de registro 1 y 3); se instalará en todo el tramo 

indicado canalización de PVC SN-4 de 400 mm de diámetro con una pendiente del 1 % en el 

primer subtramo (cruce calle Concepción Arenal) y del 2 % en el segundo subtramo (conexión 

con el colector existente proveniente de la calle Pitanxo), con una longitud aproximada de 

11,72 m, siendo el sentido de las aguas desde la calle Pitanxo hacia la calle Tombo. 

Rehabilitación interior de colector 

- Tramo R-7 (colector existente comprendido entre el pozo situado frente a Joyería Fontán en 

Concepción Arenal nº 104 y pozo situado frente al garaje del Edificio Neptuno en Concepción 

Arenal nº100); se rehabilitará con encamisado de manga autoportante, en una longitud de 

21,97 m. El diámetro de este tramo de tubería existente de hormigón se estima de 400 mm, 

siendo la profundidad media de 3,60 m.  

El esquema de la red planteada es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA NUEVA RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

3. ACTUACIONES PROYECTADAS EN ZANJA 

Las nuevas tuberías, de diámetros 315 mm y 400 mm, serán de PVC SN-4, tipo teja. Irán alojadas en 

zanja y se colocarán sobre un lecho de arena de 10 cm de espesor. 

De este modo, se instalarán 291,92 m de tubería de PVC SN-4 Ø 315 mm en la margen derecha, 261,47 

m de tubería de PVC SN-4 Ø 315 mm en la margen izquierda, y 10,51 m de tubería de PVC SN-4 Ø 400 

mm en el cruce de calzada entre calle Pitanxo y calle Tombo.  

Se construirán en total 33 pozos de registro para conectar los colectores que enlazan con la nueva red 

de saneamiento y para conectar las acometidas de las edificaciones. Estos pozos de registro estarán 

formados por aros prefabricados de hormigón de 1,00 m de diámetro, la solera será de hormigón HM-

20 de 20 cm de espesor, con cono excéntrico de 100x60x70 cm y tapa circular con cerco de fundición 

dúctil clase D-400, sobre hormigón HM-20, enrasado con el pavimento. El pozo se enfoscará 

interiormente y se tomarán las juntas con mortero. Los pates irán empotrados con una separación 

entre ellos de 30 cm. 

Asimismo se contempla la restauración del pozo de registro de aproximadamente 3,20 m de 

profundidad, situado de frente al garaje del edificio nº 100 de la calle Concepción Arenal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE DE POZO DE REGISTRO DE ANILLOS PREFABRICADOS   1 M 

Están previstas 29 arquetas de acometida domiciliarias para conectar los acometidas domiciliarias 

procedentes de las edificaciones de ambos lados del vial. Consistirán en una arqueta situada en el 

límite de la propiedad y la correspondiente tubería de PVC SN-4 de 200 mm de diámetro hasta la 

conexión al pozo de registro. 

En resumen se instalarán las siguientes canalizaciones de aguas residuales:  
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LONGITUD DIÁMETRO MATERIAL 

R-1 217,45 m 315 mm PVC SN-4 

R-2 44,02 m 315 mm PVC SN-4 

R-3 203,40 m 315 mm PVC SN-4 

R-4 78,01 m 315 mm PVC SN-4 

R-5  11,72 m 400 mm PVC SN-4 

R-6 10,51 m 315 mm PVC SN-4 

 

En total se instalarán 553,39 m de tubería de PVC SN-4 de 315 mm de diámetro y 11,72 m de tubería 

de PVC SN-4 de 400 mm de diámetro. 

4. ACTUACIÓN PROYECTADA DE REHABILITACIÓN DE COLECTOR CON ENCAMISADO INTERIOR 

En la margen derecha de Concepción Arenal, en la zona próxima a José Trasende, el colector de 

residuales existente que recoge la acometida del edificio y garaje del nº 100 está a una profundidad 

media de 3,60 metros. Revisado interiormente su estado mediante cámara, como se ha explicado, se 

ha podido comprobar que su estado permite una rehabilitación interior, evitando así tener que 

ejecutar zanjas a gran profundidad en esta zona tan próxima a las edificaciones. 

En el plano nº 7.1 Planta saneamiento de aguas residuales (hoja 4) se indica el tramo de colector 

existente en el que se va a llevar a cabo la rehabilitación interior, de aproximadamente 22 metros de 

longitud. Se trata de tubería de hormigón de 400 mm de diámetro. 

Las actuaciones consistirán en: 

 Inspección previa con equipo robotizado compuesto de cámara rotativa oscilogiratoria y carro 

de tracción con inclinómetro. 

 Limpieza, desatascos y aspiraciones de residuos por medio de camión hidrodinámico  

combinado de alta presión, compuesto de equipo succionador/impulsor. 

 Rehabilitación de colector en diámetro DN 400/500 mm mediante encamisado con manga 

continua autoportante de espesor e=3mm, tipo SAERTEX o similar, compuesta de fibra de 

vidrio y redes de poliéster solapadas entre sí, preimpregnada de fábrica con resinas, con 

revestimiento interior de polipropileno y curada en obra con rayos ultravioleta (sistema UVA 

POWER LIGHT o similar).   

 Sellado de manga en pozos de registro inicial y final, mediante instalación de collarín de acero 

inoxidable, tipo QUICK LOCK LINER END DN 500mm o similar, formado por chapa de acero 

inoxidable AISI 316L y caucho EPDM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA DE TRAMO DE COLECTOR A REHABILITAR INTERIORMENTE 

 

Se adjunta al final de este anexo documentación técnica sobre este tipo de rehabilitación interior de 

canalizaciones. 

5. EJECUCIÓN DE OBRA 

Dadas las características de la obra es preciso mantener el servicio de alcantarillado mientras se 

ejecuta la obra, por lo que se contempla la demolición y retirada del colector existente, así como el 

mantenimiento provisional del servicio mediante bypass o bombeo. 

La ejecución de la presente red de saneamiento, presenta una gran complejidad, ya que las zanjas 

discurren a profundidades importantes y existen numerosos servicios existentes que está previsto 

cruzar, manteniendo en todo momento las redes en funcionamiento. 

 

Pontevedra, septiembre de 2017 

Fdo: Ana López Villanueva 
 
 
 
 
 

Ingeniera Técnica de Obras Públicas 
Colegiada nº 9572 
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RESULTADO DE LA INSPECCIÓN DE COLECTORES EXISTENTES 
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SISTEMA DE REHABILITACIÓN INTERIOR DE TUBERÍAS 
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